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FIRMA

PAPIERMASCHINEN

HOCHDRUCKANLAGEN

PHARMAINDUSTRIE

WASSERSTRÖMUNG

SPEISEN UND GETRÄNKE

MOBILITÄT

Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung, hochqualifizierte Geschäftsführung und ein Team von jungen Leuten, kann RICOS als ein schlankes Unternehmen betrachtet werden. Schlank in der Lieferung der 
richtigen Lösung. Schlank in der Produktion. Schlank mit dem Preis.

Gegründet 1995 mit dem Ziel Werkzeuge für die Herstellung von Rohren herzustellen, hat Ricos in diesen Jahren ihre Erfahrung erweitert und eigene Werkzeuge gebaut, um zahlreiche Probleme im 
Zusammenhang mit der Rohrbearbeitung zu lösen. Heute umfasst unser Angebot ein breites Spektrum an Lösungen für Flüssigkeiten und Gase. 
Unsere Produktion betrifft alle Arten von Rohrbearbeitung (wie z.B. automatisches Schneiden und Biegen) und alle mechanischen Bearbeitungen mit Werkzeugen und Maschinen (Abschneiden, 
Bohren, Tiefziehen, Formen usw.). Andere nützliche Losungen sind: Rohrverformung bis zu einem Durchmesser von maximal 80 cm, Verjüngung bis zu einem Durchmesser von maximal 80 cm, 
TIG/MIG Roboterschweißen, Schweißlöten, Verformung durch Wasser (oder Hydroforming), und Oberflächenveredelungen wie Metallreinigung, Verchromen, Lackieren auf Edelstahl, Passivierung, 
Polieren und vielen anderen.



PAPIERMASCHINEN

WASSERSTRÖMUNG

BxH 20.0x33.4 Ø 15 Ra 0.6 µm L 175 th 1.5 mat. AISI 316 – 1.4401
BxH 41.5x19.5 Ø 18 Ra 0.6 µm L 220 th 1.5 mat. AISI 316 – 1.4401 BxH 48x51 Ø 18 Ra 0.6 µm L 225 th 2 mat. AISI 316 – 1.4401

Ø 30 L 225 th 2 mat. AISI 316 - 1.4401 Ø 20 L 225 th 2 mat. AISI 316 - 1.4401 BxH 31,5x21,5 L 225 th 1,5 mat. AISI 316 - 1.4401

Ø 1 30 Ø 2 28 H 225 th 2 mat. AISI 316 – 1.4401

BxH 25x25 Ø 20 Ra 0.6 µm L 500 th 2 mat. AISI 316 BxH 70x85 Ø 42 Ra 0.6 µm L 450 th 2 mat. AISI 316

Oberfläche in/out Rate 1:3,6
Oberfläche in/out Rate 1:4,5

Oberfläche in/out Rate 1:4,7
Kein Schweißen-scharfe Kante

Oberfläche in/out Rate 1:2,2
Kein Schweißen-scharfe Kante

Leiterplattengehäuse für elektronischen Wasserhahn 

TIG-Schweißen

Rohrkomponenten im Bereich Papiermaschinen benötigen eine große Aufmerksamkeit
auf der Rauheit der inneren Oberfläche, weil die Flüssigkeit eine Papierpulpe mit einer hohen 
Dichte und Flockungsgefahr ist. Die Notwendigkeit besteht darin, die Flüssigkeit problemlos zu 
steuern.

Die Fähigkeit, die innere Oberfläche der Rohrkomponenten mit verschiedenen Rohrformen zu 
bewahren ist ein Muss für einen guten Stoffauflauf.

Durch die Verformung des Rohres und einen zertifizierte Prozess kann Ricos die besten Rohrkom-
ponenten bieten und die optimale Kontrolle des Flusses gewährleisten für:
 • Rohre mit ovalem, viereckigem, dreieckigem Ende
 • Rund auf einer Seite und rechteckig auf der anderen Seite ohne Schweißen
 • Kegelförmige Rohr Verbindungen
 • Scharfe Kante zum Einschweißen
Alle Komponenten werden noch mit einer inneren mittleren Rauheit von Ra 0,6 µm oder weniger 
geliefert.

Rohrkomponenten im Bereich Wasserströmung und Armaturen benötigen Aufmerksamkeit auf 
den ästhetischen Details und auf die Genauigkeit der Rohrverbindungen. Hier ist Wasser die 
Flüssigkeit, das auf Edelstahl besser fließt.

Die Notwendigkeit besteht darin, schöne Hahnformen, Ausführungen und Funktionalität zu 
schaffen. Gleichzeit ist notwendig die Rohre mit einem Mittellinienradius gleich wie den 
Rohrdurchmesser zu biegen (enge Biegung CLR=ø) und die Vermeidung von Faltenbildung und 
Buckel.
Ricos kann die besten Komponenten für Wasserhähne, Armaturen und Mischer liefern. Viele 
Elemente bereichern die Qualität des Ricos Komponenten, wie:
 • Extreme Mittellinienradius und Biegung
 • Präzise Endrohrbearbeitung
 • Vorbearbeitet Komponenten
 • Hochwertiges Schweißen
 • Leiterplattengehäuse für elektronischen Wasserhahn / Hahn
Viele Komponenten werden mit der besten Präzision des Details, durch eine langjährigen
Erfahrung gewährleistet.

Ricos S.r.l.
Via A. Moro, 9 36060 Pianezze San Lorenzo (Vicenza) – Italy
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E-mail: info@ricos.org P. IVA (VAT): 02508960248

[ Die Abmessungen sind in Millimetern anzugeben. ]
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Ø 1 20x2.5 Ø 2  8x1.5 bar 300 mat. AISI 316 – 1.4401

Ø  22 th 2 mat. AISI 316 – 1.4401 BxH 25x25 Ra 0.6 µm th 2 mat. AISI 316 – 1.4401

Ø 1 52.2 Ø 2 44.4 th 0.5 mat. AISI 316 – 1.4401

Ø 1 20x2.5 Ø 2  8x1.5 bar 300 mat. AISI 316 – 1.4401

Ø 8x1.5 bar 300 mat. AISI 316 – 1.4401

Stickstoff Steckdosen

Sauerstoff Steckdosen

Gesteuerte Verformung und Gewicht

Scharfe Kante

Ø 1 45 Ø 2 34 L 160 th 1.5 mat. AISI 316 – 1.4401

Alle Rohrkomponenten im Bereich Hochdruckgas, Verrohrung und Gasflaschenbündel 
benötigen Aufmerksamkeit beim Herstellungsverfahren und bei der Sicherheitsgarantie des 
gelieferten Produktes.
Die Flüssigkeit ist ein Gas, das bei 500 Bar gelagert werden kann und hier ist die Notwendigkeit 
eine sichere, geprüfte und billige Rohrkomponente zu haben, die Teil eines qualifizierten 
Systems ist.
Die Fähigkeit, ein zertifizierter Qualitätsprozess, eine Teststation und eine gute Beziehung 
zwischen Entwicklung und Produktionsabteilung zu gewährleisten ist ein Muss im
Hochdruckgassektor. Ricos kann die besten Komponenten nach TPED oder PED Richtlinie liefern 
mit:
 • WPS (Daten für das Schweißverfahren)
 • WPQR (Qualifizierung für Schweißverfahren)
 • Schweißer-Zertifizierung
 • Keine Schweißendverbindung - direktes Umformende (patentiert)

Eine modulare Verrohrung ist auch verfügbar, das mit Gasflaschenbündel bis 750 Bars benutzt 
werden kann. Die Verrohrung passt sich allen Bedürfnissen der Kunden an.

Patentierte Form Kein Schweißen

Im Bereich Lebensmittel und Getränke benötigt man Aufmerksamkeit bei der
Innenbearbeitung und erfordern spezielle Transformationsschritte.
Die Flüssigkeit hier ist Nahrungsmittelflüssigkeit mit relativer Dichte und deshalb besteht die 
Notwendigkeit darin, eine effiziente, sicher geformte Rohrkomponente zu haben, bei der die 
Forme entspricht das besondere Entwicklungskonzept.

Die Fähigkeit, einen Umformprozess zu gewährleisten, um das Schweißen zu vermeiden,
ist ein Muss im Bereich Lebensmittel und Getränke.
RICOS kann die Rohrkomponenten fertigen, die eine hohe Leistung in ihrer Anwendung 
gewährleisten:
 • Rohre für die Wärmetauschbehandlung
 • Schwimmende Rohrkomponenten (Gewichts- und Dickensbeschränkungen)
 • Speziell gebogene geformte Rohre
Alle Komponenten mit einer inneren mittleren Rauigkeit von Ra 0,6 µm oder weniger, um die 
beste Hygiene zu gewährleisten.
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Rohrkomponenten im Bereich E-Mobility benötigen Aufmerksamkeit aufs Gewicht und auf 
den möglichen strukturellen Lösungen. Besonders, wenn es um Aluminiumrahmen für 
E-Bikes und Falträder und anderen Rohrkomponenten geht. 
Die Fähigkeit ist eine Verformung-verfahren zu gewährleisten, das mit geringem Werkstoff 
eine extreme Verformung ermöglicht und die Verformung durch Wasser kann die perfekte 
Lösung bieten: eine innovative Maschine, die die Verformung von Aluminium und andere 
Metallkomponenten mit einer Flüssigkeit einer Klemme ermöglicht.
Ricos fertigt die spezifischen verformten Rohrkomponenten, ohne die Eigenschaften des 
Materials zu verändern:
  •  Spezielle umformende gebogene Rohre
  •  Warm Rohrumformung
  •  Aluminium-Schweißen mit geringer Verformung
Jeder dieser Fertigung wird mit der Gewissheit der besten Balance zwischen extremen 
Deformationen und Erstinvestition ausgeführt.

IInnenbearbeitung und alle notwendige spezielle Transformationsschritte sind die Elemente, 
die mehr Aufmerksamkeit im Bereich Pharmaindustrie benötigen. Die Flüssigkeit ist eine 
sterile Flüssigkeit und die Notwendigkeit besteht darin, eine effiziente, sicher geformte 
Rohrkomponente zu haben, bei der die Form und die Bearbeitung die beste Sicherheit von 
Sterilisation und keine Bakterien garantieren.

Mit einem überwachten und zertifizierten Umformprozess will Ricos die besten Komponen-
ten, ohne Knitterfalten zu fertigen, die eine hohe Leistung in ihrer Anwendung gewährleis-
ten:
  •  Rohre für die Wärmetauschbehandlung
  •  Schwimmende Rohrkomponenten (Gewichts- und Dickensbeschränkungen)
  •  Speziell gebogene geformte Rohre
Alle Komponenten mit einer inneren Rauigkeit von Ra 0,6 μm oder weniger, um die beste 
hygienische Sicherheit zu gewährleisten.

A) Konifiziertes Rundrohres gebogen
B) Biegen vom Rundrohr mit flachem Ende
C) Dickenzunahme von hochfestem Material mit Kaltkegel
D) Extreme Umformung des Aluminiums ohne Kollaps
E) Mittellinienradius – Rohrdurchmesser
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F) Vierkantrohr mit reduzierten Abmessungen
G) WIG-Schweißen ohne Zusatz (Verschmelzung)
H) Mehrfache Konifizierung des Rundrohres
I) Wasserverformung (Hydroforming)
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